[bookmark: _Toc317157144][bookmark: _Toc325620230]ИЗМЕНЕНИЕ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ЗАКУПКЕ
на проведение запроса котировок в электронной форме на право заключения договора 
на выполнение работ по изготовлению самоклеящихся этикеток
№ 121/18

г. Москва			«31» мая 2018 г.


Заказчиком Федеральным государственным унитарным предприятием «Московский эндокринный завод» принято решение о внесении изменений в Документацию и Извещение о закупке на  проведение запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению самоклеящихся этикеток (номер закупки № 121/18),  которые были опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок, номер извещения – № 31806521982 – 24.05.2018 г.


Внесены следующие изменения: 
В части изменения сроков:

1. П. 6 Извещения о закупке (Дата и время окончания срока подачи заявок) «01» июня 2018 г. 09:00  изменить на «07» июня 2018 г. 09:00»;
2. п. 7 Извещения о закупке «Рассмотрение заявок на участие в закупке будет осуществляться «01» июня 2018 года 12:00 по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23» изменить на: «Рассмотрение заявок на участие в закупке будет осуществляться «07» июня 2018 года 12:00 по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23»; 
3. п. 7 Извещения о закупке «Подведение итогов закупки будет осуществляться «01» июня 2018 года по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23» изменить на: «Подведение итогов закупки будет осуществляться «07» июня 2018 года по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23»; 
4. п. 11 Извещения о закупке «Документация предоставляется с «24» мая по «01» июня 2018 г.» изменить на: «Документация предоставляется с «24» мая по «07» июня 2018 г.»;
5. п. 12 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ»  «Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке является «01» июня 2018 года в 09 часов 00 минут.» изменить на: «Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке является «07» июня 2018 года в 09 часов 00 минут.»;
6. п. 14 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ»  «Участник закупки вправе направить заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке в соответствии с правилами и в порядке, установленным оператором электронной площадки с «24» мая по «30» мая 2018 года.» изменить на: «Участник закупки вправе направить заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке в соответствии с правилами и в порядке, установленным оператором электронной площадки с «24» мая по «05» июня 2018 года.»;
7. п. 15 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ» «Рассмотрение заявок на участие в закупке будет осуществляться «01» июня 2018 года 12:00 по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23.»  изменить на:  «Рассмотрение заявок на участие в закупке будет осуществляться «07» июня 2018 года 12:00 по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23.».
8. п. 15 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ» «Подведение итогов закупки будет осуществляться «01» июня 2018 года по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23.»  изменить на:  «Подведение итогов закупки будет осуществляться «07» июня 2018 года по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23.».
В части изменения содержания:

1. Таблицу № 2 Формы 2 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ части II ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ  Документации о закупке изложить в следующей редакции:
	Наименование (номенклатура) Продукции
	Материал
	Технические характеристики (размер)
	Красочность
	Ед.
изм.
	Начальная (максимальная) цена изготовления без НДС, евро/за ед. изм.
	Предложение участника равное произведению начальной максимальной цены за ед. изм. на коэффициент снижения цены, указанный в Таблице № 1,в  евро 

	Этикетки самоклеящиеся полуглянцевые бумажные (для этикетирования стеклянных ампул и флаконов)
	Fasson, LW S2000N-BG40BR
	25 х 40 мм
	(1+0)
	тыс.шт.
	1,42
	

	Этикетки самоклеящиеся ПЭ (для этикетирования флакон-капельниц)
	Fasson, PE100TOP WHITES277-BG45WH IMP
	25 х 48 мм
	(1+0)
	тыс.шт.
	1,89
	

	Этикетки самоклеящиеся полуглянцевые бумажные (для этикетирования стеклянных ампул и флаконов)
	Fasson, LW S2000N-BG40BR
	18 х 36 мм
	(1+0)
	тыс.шт.
	0,77
	

	Этикетки самоклеящиеся полуглянцевые бумажные (для этикетирования стеклянных ампул и флаконов)
	Fasson, LW S2000N-BG40BR
	17 х 36 мм
	(1+0)
	тыс.шт.
	0,77
	

	Этикетки самоклеящиеся полуглянцевые бумажные (для этикетирования тюбик-капельниц)
	Fasson, LW S2000N-BG40BR
	8 х 14 мм
	(1+0)
	тыс.шт.
	0,27
	

	Этикетки самоклеящиеся полуглянцевые бумажные
(для этикетирования тюбик-капельниц)
	Fasson, LW S2000N-BG40BR
	8 х 18 мм
	(2+0)
	тыс.шт.
	0,54
	

	Этикетки самоклеящиеся ПЭ (для этикетирования флакон-капельниц)
	Fasson, PE100TOP WHITES277-BG45WH IMP
	18 х 48 мм

	
(1+0)
	тыс.шт.
	1,42
	

	Этикетки самоклеящиеся из прозрачной плёнки  (УФ лак)
(для этикетирования стеклянных ампул)
	Raflatac, PP TOP Clear TC 50 RP - 31 L HD-70 White 45/R
	18 х 36 мм

	
(3+0)
	тыс.шт.
	1,28
	



2. п.п. 3 «Основные характеристики (потребительские свойства) Продукции» части III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» Документации о закупке изложить в следующей редакции:

	№ п/п
	Наименование (номенклатура) Продукции
	Материал
	Технические характеристики (размер)
	Красочность
	Ед.
изм.

	1.
	Этикетки самоклеящиеся полуглянцевые бумажные (для этикетирования стеклянных ампул и флаконов)
	Fasson, LW S2000N-BG40BR
	25 х 40 мм
	(1+0)
	тыс.шт.

	2.
	Этикетки самоклеящиеся ПЭ (для этикетирования флакон-капельниц)
	Fasson, PE100TOP WHITES277-BG45WH IMP
	25 х 48 мм
	(1+0)
	тыс.шт.

	3.
	Этикетки самоклеящиеся полуглянцевые бумажные (для этикетирования стеклянных ампул и флаконов)
	Fasson, LW S2000N-BG40BR
	18 х 36 мм
	(1+0)
	тыс.шт.

	4.
	Этикетки самоклеящиеся полуглянцевые бумажные (для этикетирования стеклянных ампул и флаконов)
	Fasson, LW S2000N-BG40BR
	17 х 36 мм
	(1+0)
	тыс.шт.

	5.
	Этикетки самоклеящиеся полуглянцевые бумажные (для этикетирования тюбик-капельниц)
	Fasson, LW S2000N-BG40BR
	8 х 14 мм
	(1+0)
	тыс.шт.

	6.
	Этикетки самоклеящиеся полуглянцевые бумажные
(для этикетирования тюбик-капельниц)
	Fasson, LW S2000N-BG40BR
	8 х 18 мм
	(2+0)
	тыс.шт.

	7.
	Этикетки самоклеящиеся ПЭ (для этикетирования флакон-капельниц)
	Fasson, PE100TOP WHITES277-BG45WH IMP
	18 х 48 мм

	
(1+0)
	тыс.шт.

	8.
	Этикетки самоклеящиеся из прозрачной плёнки  (УФ лак)
(для этикетирования стеклянных ампул)
	Raflatac, PP TOP Clear TC 50 RP - 31 L HD-70 White 45/R
	18 х 36 мм

	
(3+0)
	тыс.шт.



3. п.п. 4 «Требования к этикеткам для этикетирования» части III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» Документации о закупке изложить в следующей редакции:
· Требования к этикеткам для этикетирования стеклянных ампул и флаконов:
Материал этикетки – бумажный полуглянец, Fasson LW S2000N-BG40BR,  толщина 56 мкм, диаметр намотки бобины – 250-350 мм, внутренний диаметр гильзы – 40 мм.
Размер этикетки 25х40 мм: расстояние между этикетками 3,543 мм, ширина бобины 31,25 мм.
· Требования к этикеткам для этикетирования ПЭ флакон-капельниц:
Материал этикетки – белая плёнка, Fasson, PE100TOP WHITES277-BG45WH IMP, толщина 100 мкм, диаметр намотки бобины – 250-350 мм, внутренний диаметр гильзы – 40 мм.
Размер этикетки 25х48 мм: расстояние между этикетками 2,8 мм, ширина бобины 31,25 мм.
· Требования к этикеткам для этикетирования стеклянных ампул и флаконов:
Материал этикетки – бумажный полуглянец, Fasson LW S2000N-BG40BR,  толщина 56 мкм, диаметр намотки бобины – 250-350 мм, внутренний диаметр гильзы – 40 мм.
Размер этикетки 18х36 мм: расстояние между этикетками 2,1 мм, ширина бобины 20,8 мм.
· Требования к этикеткам для этикетирования стеклянных ампул и флаконов:
Материал этикетки – бумажный полуглянец, Fasson LW S2000N-BG40BR, толщина 56 мкм, диаметр намотки бобины – 250-350 мм, внутренний диаметр гильзы – 40 мм.
Размер этикетки 17х36 мм: расстояние между этикетками 2,1 мм, ширина бобины 20,8 мм.
· Требования к этикеткам для этикетирования ПЭ тюбик-капельниц:
Материал этикетки – бумажный полуглянец, Fasson LW S2000N-BG40BR, толщина 56 мкм, диаметр намотки бобины – 120-300 мм, внутренний диаметр гильзы – 76 мм.
Размер этикетки 8х14 мм: расстояние между этикетками по вертикали 3,4625 мм, расстояние между этикетками по горизонтали 3,8 мм, количество этикеток на ленте по ширине 8 шт., ширина бобины 96 мм.
· Требования к этикеткам для этикетирования ПЭ тюбик-капельниц:
Материал этикетки – бумажный полуглянец, Fasson  LW S2000N-BG40BR, толщина 56 мкм, диаметр намотки бобины – 120-300 мм, внутренний диаметр гильзы – 76 мм.
Размер этикетки 8х18 мм: расстояние между этикетками по вертикали 2,6375 мм, расстояние между этикетками по горизонтали 10,5 мм, количество этикеток на ленте по ширине 5 шт, ширина бобины 96 мм.
· Требования к этикеткам для этикетирования ПЭ флакон-капельниц:
Материал этикетки – белая плёнка, Fasson, PE100TOP WHITES277-BG45WH IMP, толщина 100 мкм, диаметр намотки бобины – 250-350 мм, внутренний диаметр гильзы – 40 мм.
Размер этикетки 18х48 мм: расстояние между этикетками 2,8 мм, ширина бобины 20,8 мм.
· Требования к этикеткам для этикетирования стеклянных  ампул:
Материал этикетки – прозрачная плёнка с УФ клеем, RAFLATAC  PP TOP CLEAR TC 50 RP-31 L HD-70 WHITE 45/R, толщина 60 мкм. В процессе этикетирования ампул этикетка должна регистрироваться УФ-датчиками, диаметр намотки бобины – 250-350 мм, внутренний диаметр гильзы – 40 мм, ширина бобины 20,8 мм. 
Размер этикетки 18х36 мм: расстояние между этикетками 2,1 мм, ширина бобины 20,8 мм.

4. П. 5.4 Части IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» Документации о закупке изложить в следующей редакции:
«5.4.Требования к этикеткам: 
Требования к этикеткам для этикетирования стеклянных ампул и флаконов:
Материал этикетки – бумажный полуглянец, Fasson LW S2000N-BG40BR,  толщина 56 мкм, диаметр намотки бобины – 250-350 мм, внутренний диаметр гильзы – 40 мм.
Размер этикетки 25х40 мм: расстояние между этикетками 3,543 мм, ширина бобины 31,25 мм.
Требования к этикеткам для этикетирования ПЭ флакон-капельниц:
Материал этикетки – белая плёнка, Fasson, PE100TOP WHITES277-BG45WH IMP, толщина 100 мкм, диаметр намотки бобины – 250-350 мм, внутренний диаметр гильзы – 40 мм.
Размер этикетки 25х48 мм: расстояние между этикетками 2,8 мм, ширина бобины 31,25 мм.
· Требования к этикеткам для этикетирования стеклянных ампул и флаконов:
Материал этикетки – бумажный полуглянец, Fasson LW S2000N-BG40BR,  толщина 56 мкм, диаметр намотки бобины – 250-350 мм, внутренний диаметр гильзы – 40 мм.
Размер этикетки 18х36 мм: расстояние между этикетками 2,1 мм, ширина бобины 20,8 мм.
· Требования к этикеткам для этикетирования ПЭ тюбик-капельниц:
Материал этикетки – бумажный полуглянец, Fasson  LW S2000N-BG40BR, толщина 56 мкм, диаметр намотки бобины – 120-300 мм, внутренний диаметр гильзы – 76 мм.
Размер этикетки 8х18 мм: расстояние между этикетками по вертикали 2,6375 мм, расстояние между этикетками по горизонтали 10,5 мм, количество этикеток на ленте по ширине 5 шт, ширина бобины 96 мм.
· Требования к этикеткам для этикетирования стеклянных ампул и флаконов:
Материал этикетки – бумажный полуглянец, Fasson LW S2000N-BG40BR, толщина 56 мкм, диаметр намотки бобины – 250-350 мм, внутренний диаметр гильзы – 40 мм.
Размер этикетки 17х36 мм: расстояние между этикетками 2,1 мм, ширина бобины 20,8 мм.
· Требования к этикеткам для этикетирования ПЭ тюбик-капельниц:
Материал этикетки – бумажный полуглянец, Fasson LW S2000N-BG40BR, толщина 56 мкм, диаметр намотки бобины – 120-300 мм, внутренний диаметр гильзы – 76 мм.
Размер этикетки 8х14 мм: расстояние между этикетками по вертикали 3,4625 мм, расстояние между этикетками по горизонтали 3,8 мм, количество этикеток на ленте по ширине 8 шт., ширина бобины 96 мм.
· Требования к этикеткам для этикетирования ПЭ флакон-капельниц:
Материал этикетки – белая плёнка, Fasson, PE100TOP WHITES277-BG45WH IMP, толщина 100 мкм, диаметр намотки бобины – 250-350 мм, внутренний диаметр гильзы – 40 мм.
Размер этикетки 18х48 мм: расстояние между этикетками 2,8 мм, ширина бобины 20,8 мм.
· Требования к этикеткам для этикетирования стеклянных  ампул:
Материал этикетки – прозрачная плёнка с УФ клеем, RAFLATAC  PP TOP CLEAR TC 50 RP-31 L HD-70 WHITE 45/R, толщина 60 мкм. В процессе этикетирования ампул этикетка должна регистрироваться УФ-датчиками, диаметр намотки бобины – 250-350 мм, внутренний диаметр гильзы – 40 мм, ширина бобины 20,8 мм. 
Размер этикетки 18х36 мм: расстояние между этикетками 2,1 мм, ширина бобины 20,8 мм.
Размеры, форма, рисунок этикеток, текст печати должны быть четкими, без пропусков и помарок, соответствовать образцу-эталону. Отсутствие заметного различия в цветовом тоне и оттенке красочного изображения при сравнении с образцом-эталоном. 
Намотка бобин должна быть плотной и равномерной по всей ширине бобины, обрез кромок чистым и ровным. Не допускаются вмятины на торцах бобин, не позволяющие размотать бобину. Ширина рулона: до 250 мм±5 мм. Диаметр рулона: до 450 мм±5 мм. Внутренний диаметр гильзы 45±1 мм, 75±1мм.
На поверхности этикеток не допускаются складни, морщины, разрывы кромки, проколы,  видимые невооруженным глазом. Липкий слой этикеток должен быть равномерным, без пропусков, видимых невооруженным глазом в отражённом свете. При отслаивании этикеток от защитного материала клей не должен переходить на его поверхность.
Через 24 часа после наклеивания этикетка должна оставаться полностью закрепленной на рабочей поверхности. Не допускается отслоение краев этикетки от испытуемой поверхности.»

5. Таблицу, указанную в Приложение № 1 к договору части IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» Документации о закупке, изложить в следующей редакции:

	№ п/п
	Наименование (номенклатура) Продукции
	Материал
	Технические характеристики (размер)
	Красочность
	Ед.
изм.
	Стоимость изготовления без НДС, евро/за ед. изм.

	1.
	Этикетки самоклеящиеся полуглянцевые бумажные (для этикетирования стеклянных ампул и флаконов)
	Fasson, LW S2000N-BG40BR
	25 х 40 мм
	(1+0)
	тыс.шт.
	

	2.
	Этикетки самоклеящиеся ПЭ (для этикетирования флакон-капельниц)
	Fasson, PE100TOP WHITES277-BG45WH IMP
	25 х 48 мм
	(1+0)
	тыс.шт.
	

	3.
	Этикетки самоклеящиеся полуглянцевые бумажные (для этикетирования стеклянных ампул и флаконов)
	Fasson, LW S2000N-BG40BR
	18 х 36 мм
	(1+0)
	тыс.шт.
	

	4.
	Этикетки самоклеящиеся полуглянцевые бумажные (для этикетирования стеклянных ампул и флаконов)
	Fasson, LW S2000N-BG40BR
	17 х 36 мм
	(1+0)
	тыс.шт.
	

	5.
	Этикетки самоклеящиеся полуглянцевые бумажные (для этикетирования тюбик-капельниц)
	Fasson, LW S2000N-BG40BR
	8 х 14 мм
	(1+0)
	тыс.шт.
	

	6.
	Этикетки самоклеящиеся полуглянцевые бумажные
(для этикетирования тюбик-капельниц)
	Fasson, LW S2000N-BG40BR
	8 х 18 мм
	(2+0)
	тыс.шт.
	

	7.
	Этикетки самоклеящиеся ПЭ
(для этикетирования тюбик-капельниц)
	Fasson, PE100TOP WHITES277-BG45WH IMP
	18 х 48 мм

	
(1+0)
	тыс.шт.
	

	8.
	Этикетки самоклеящиеся из прозрачной плёнки  (УФ лак)
(для этикетирования стеклянных ампул)
	Raflatac, PP TOP Clear TC 50 RP - 31 L HD-70 White 45/R
	18 х 36 мм

	
(3+0)
	тыс.шт.
	




Настоящее Изменение размещается в Единой информационной системе в сфере закупок.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: 109052, г. Москва ул. Новохохловская, д. 25. Контактное лицо: Уткин Сергей Александрович - тел. +7(495) 234-61-92 доб. 627, zakupkimez@yandex.ru



	Генеральный директор                                                                                               М.Ю. Фонарев
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